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MAX]| otomatik déner kapi yogun insan trafigi bulunan yapilarin girislerinde daha rahat
edora.com ve guvenli bir gecis saglamak icin kullanilan déner kapilardir. Bu MAXI doner kapilarda
ticgen, kare vitrinli veya vitrinsiz olarak cesitli alternatifler bulunmaktadir. Ozellikle aligveris
merkezleri, oteller, blyk is merkezlerinin girislerinde tercih edilir. Déner kapinin ortasindaki

vitrin Urtin sergileme veya reklam amacl kullanilabilir
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standartozellikler

Dénlis : Otomatik

Acil stop butonu . Giris ve clkista birer adet

Engelli gecis butonu . Giris ve clkista birer adet

Aktif el sikisma sensorii . Giris ve clkista standart

Elle durdurabilme 6zelligi

Pasif el sikisma fitilleri : Giris ve cikista standart

Radar . Giris ve cikista ikiser adet

Varlik sensoru . Giris ve cikista birer adet

Topuk sensorleri : Kanatlarin alt béltimtinde
Bombeli camlar * 4+4 lamine cam

Kanat camlan : 4+4 lamine cam

Kilit * Manuel ispanyolet

Cati - ¢ ve dis mekan altiminyum levha
Mekanizma . Rulman yataklama sistemi
Fircalar - 40 mm at kil firgalar

Tavan . 16 dilimli levhadan olusan 1,5 mm kaliniginda altiminyum
Cam Fitilleri . Epdm

Kanopi o Aliiminyum profil

Renk . Naturel eloksal / ral elektrostatik
Aydinlatma . 8 adet x 8W

Kontrol Paneli . Konum Anahtarli

opsiyonelozellikler

e Ayna paslanmaz kaplama e Hava perdesi

e Sari ayna paslanmaz kaplama e Katlanir kanat

e Parlak paslanmaz kaplama e Extra manuel kilit

e Paspas e Extra manuel kilit + swich

e Kapi kolu e Motor Isitma Unitesi

e Renkli cam e Dis mekan tahliye kanalli su izolasyonu

e Yatay Ust glivenlik perde sensoru e Extra 4 adet spot

e Farkli giris ytkseklikleri e 20x30x2 mm paslanmaz celik zemin halkasi

o Dijital dokunmatik kontrol paneli




Standart

El sikisma
sensorleri

Standart

Engelli ve yash
gecis

Standart

Topuk
sensorleri

Standart

OTOMATIK DONER KAPI
TEKNIK OZELLIKLER

Standart

Varhk
sensorleri
Opsiyonel

Perde
sensoru

Standart

Engelli butonu /
Acil stop butonu

Opsiyonel

e Yanip sénen led kombinasyonu ile e Aydinlatma agma — kapama

ariza tespiti

e Test ve ariza kontrolt

e Aydinlatma acma kapama

e Hiz kontrol ve bekleme stire ayarlari

e Konum anahtari ile manuel otomatik ve

kapall konumlandirma

o Tork limit ayarlari

"Kapinin tim ayarlari bu ekran
yardimiyla yapilabilmektedir."
e Durus ve kalkis ayarlari




ED500 3KANAT VITRINLI
teknik Ozelikler/detaylar

DETAYB
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DETAYD




~ " Galeri Resort, Antalya
e

Anatolium AVM, Ankara




gecis

P-4 K=t

Dis Gap Ig Cap Kanat Giris mm | Alan m? | Maksimum Kapasite/ |Maksimum| Kapasite/

mm mm mm Kisi* Dakika* Kisi* Dakika*
4000 3940 1270 1800 3,6 7 53 2 15
4500 4440 1520 2050 4,65 8 60 2 15
5000 4940 1770 2300 59 10 75 3 22
6000 5940 2270 2820 8,7 15 112 4 30
4000 3940 1740 1800 4,05 9 68 2 15
4500 4440 1990 2050 5,15 10 75 2 15
5000 4940 2240 2300 6,35 14 105 3 22
6000 5940 2740 2820 9,2 17 127 4 30

* Trafigin dizgin oldugu durumda bir kanatta bulunabilecek kisi sayisidir.

** Kanatlardan dakikada max. kapasitede tek yénli olarak kag kisinin gecis yapabilecegini gésterir.

lenaup I:;ngup K:‘r:f Girigmm | Alan m? | Maksimum | Kapasite/ |[Maksimum| Kapasite/
Kisi Dakika Kisi Dakika

4000 3940 1320 2700 2,45 6 60 1 10
4500 4440 1570 3000 3,3 8 82 2 20
5000 4940 1850 3400 4,2 11 110 2 20
6000 5940 2320 4170 6,3 14 140 3 30
4000 3940 1740 2700 3,05 7 70 1 10
4500 4440 1990 3000 3,85 9 90 2 20
5000 4940 2240 3400 4,8 11 110 2 20
6000 5940 2740 4170 6,9 15 150 3 30

* Trafigin dizgin oldugu durumda bir kanatta bulunabilecek kisi sayisidir.

** Kanatlardan dakikada max. kapasitede tek yonli olarak kag kisinin gecis yapabilecegini gsterir.




- Kemko Doetinchem, Hollanda

Meydan AVM, Ankara




~ Safran Termal Resort, 35 : Midtown AVM, Bodrum




Arcadium AVM, Ankara




