


Multi déner kapilar, hem déner kapi hem de fotoselli kayar kapi

kullanimini bir arada barindiran fonksiyonellik ve kullanim zenginligi
saglayan kapilardir. iki kanath doéner kapi fonksiyonu ile hava akimini
engeller ve diger doner kapilarda oldugu gibi enerji tasarrufu saglar.
Giris ¢ikis trafidi acisindan daha yuksek kapasitelidir. Fotoselli kayar
kapi kullaniminda ise daha genis esyalarin ve hatta araclarin bile gecis
yapabilmesi mimkdindtr. Ayni zamanda iki kenarindaki vitrin ile sik
tasarimli bir reklam alani olanagi saglanmaktadir.




standartozellikler

Donlis

. Otomatik

Acil stop butonu

. Giris ve clkista birer adet

Engelli gecis butonu

. Giris ve ¢lkista birer adet

Aktif el sikisma sensorti

. Giris ve clkista standart

Elle durdurabilme 6zelligi

Pasif el sikisma fitilleri

: Giris ve cikista standart

Radar

: Giris ve cikista ikiser adet

Varlik sensorti

. Giris ve cikista birer adet

Topuk sensorleri

. Kanatlarin alt béltimtinde

Dikey kanat sensorleri

. Déner kanatlarda

Bombeli camlar

. 4+4 lamine cam

Kanat camlan

. 4+4 lamine cam

Kilit . Manuel ispanyolet

Cati - ic ve dis mekan aliminyum levha

Mekanizma . Rulman yataklama sistemi

Fircalar 40 mm at kil fircalar

Tavan . 16 dilimli levhadan olusan 1,5 mm kalinliinda altiminyum
Cam Fitilleri : Epdm

Kanopi  Altiminyum profil

Renk . Naturel eloksal / ral elektrostatik

Aydinlatma . 8 adet x 8W

Kontrol paneli

. Dijital dokunmatik

opsiyonelozellikler

e Ayna paslanmaz kaplama

e Hava perdesi

e Sari ayna paslanmaz kaplama

e Katlanir kanat

e Parlak paslanmaz kaplama

e Extra manuel kilit

® Paspas e Extra manuel kilit + swich
e Kapi kolu e Motor Isitma Unitesi
e Renkli cam e Dis mekan tahliye kanalli su izolasyonu

e Déner kanatlarda perde fotoseli

e Extra 4 adet spot

e Déner kanatlarda disey emniyet sensoru

® 20x30x2 mm paslanmaz celik zemin halkasi




Standart

El sikisma
sensorleri

Standart

Engelli ve yash
gegis

Standart

Dikey kanat
sensorleri

Topuk
sensoreri

MULTi DONER KAPI
TEKNIK OZELLIKLER

Standart

e Aydinlatma agma — kapama
e Test ve ariza kontrol

o Hiz kontrol ve bekleme stire ayarlari

o Tork limit ayarlar

“Kapinin tim ayarlari bu ekran
yardimiyla yapilabilmektedir."
e Durus ve kalkis ayarlari

Standart

Varhk
sensorleri

Standart

Perde
sensoru

Standart

Engelli butonu /
Acil stop butonu




ED600 MULTI DONER KAP
teknik Ozslikler/detaylar

DETAYC

DETAY D




Forum AVM, Kayseri

gegis o

e
Dis i Montaj Déner Kapt | Kayar Kapi Kanatlar | Maksimum | Kaposite/ | Maksimum | Kapasite/
Gap Gap Genigligi | Gegis Genisligi | Gegis Genisligi| Arasi Alan Kisi* Dakika* Kisi* Dakika*
3600 3540 3840 1530 1650 4.3 75 2 8
4200 4140 4440 1780 1930 5.9 7 95 2 8
4800 4740 5040 2030 2200 7.8 9 105 3 12
5400 5340 5640 2290 2480 9.9 11 115 3 12

* Trafigin dizgin oldugu durumda bir kanatta bulunabilecek kisi sayisidir.

** Kanatlardan dakikada max. kapasitede tek yénlu olarak kag kisinin gegis yapabilecegini gésterir.
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